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Nowa definicja jednostki masy

Waga wata (Watt balance)
źródło: www.bipm.org

Projekt Avogadro
źródło: www.npl.co.uk

objętość 1 × 10-8

średnica 3 × 10-9       (kula o średnicy 93 mm)

grubość 0,1 nm

V           ok. 0,1 mm/s            10-8
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Nowa definicja jednostki temperatury

(stała Boltzmanna)

dielektryczny termometr gazowy akustyczny termometr gazowy
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— sferyczny/elipsoidalny rezonator 
mikrofalowy;

— parametr krytyczny: średnica/3 średnice;

— np.: 100 mm            60 nm
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— pomiar ciśnienia

— powierzchnia efektywna tłoka:

wyznaczenie wartości średnicy

– u ≈ 10 nm � 5 nm
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Akceleratory, synchrotrony, lasery na wolnych (swobodnych) 
elektronach

– precyzyjne pozycjonowanie elementów (kilka ÷ kilkaset metrów)

Deflektometria (profilometria)

– parametry metrologiczne elementów optycznych

– odchylenie od płaskości ⇒ 600 mm ⇒
niepewność w ułamkach nanometrów

– chropowatość – falistość – błędy kształtu

– EMRP SIB58 Angles www.anglemetrology.com

źródło: F. Siewert i in. „High angular resolution slope measuring deflectometry
for the characterization of ultra-precise reflective x-ray optics”
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Stałe fizyczne i fizyka podstawowa

���� stała grawitacji G – waga torsyjna – pomiary współrzędnościowe i kątowe;

���� molowa stała Plancka NA�h – spektrometr gamma – pomiary kątowe (nrad);

���� lasery pierścieniowe – nawigacja i geodezja – pomiary kątowe (prad);

���� detektory fal grawitacyjnych – pomiar przemieszczenia;

���� siły grawitacyjne na małych odległościach, siły nie-Newtonowskie – pomiar 
przemieszczenia i małych sił;
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Metrologia w przestrzeni kosmicznej

���� misje kosmiczne – możliwości pomiarów pozycji „6DOF” obiektu;

���� misje kosmiczne – pomiary, m.in. długości, w ekstremalnych warunkach 
kosmicznych (bardzo niskie temperatury, promieniowanie słoneczne);

���� badania naukowe w kosmosie – projekt MICROSCOPE – precyzyjne pomiary pozycji 
oraz wymiarów obiektów.
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http://www.euramet.org/Documents & Publications/EMRP/2012 Roadmaps Technical
Committees

http://www.emrponline.eu

Informacje:
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Dziękuję za uwagę


