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GLOWNY URZAD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa

1440

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27) wdrazajacego
Dyrektywe 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w
sprawie przyrzadéw pomiarowych (MID),

regulation of the Minister of Economy of 18 December 2006 on essential requirements for measuring instruments

(implementing Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on
meqasuring instrinients ).

AUREX LPG Sp. z 0.0.
ul, Kosciuszki 8
05-090 Raszyn

Odmierzacz LPG
LPG Dispenser

typ: klasa dokladnosci:
npe:  DGM-01 accuracy class: 1.0

klasa $rodowiska
elektromagnetycznego: E2
electromagnetic environment class:

klasa §rodowiska mechanicznego:
mechanical environment class: Ml

Odmierzacz LPG spelnia wymagania zasadnicze okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla przyrzaddéw pomiarowych oraz w
zalaczniku nr 5 do tego rozporzadzenia, wdrazajacym zatacznik MI-005 dyrektywy 2004/22/WE.

LPG Dispenser satisfies the essential requirements set out in the regulation of the Minister of Economy of 18

December 2006 on essential requirements for measuring instruments and annex 3§ for this regulation,
implementing annex MI-005 of directive 2004/22/WE

20 kwietnia 2020 r.
20 April 2020

3046-BMP-4190-1/K123/MSi/09 Liczba stron: 7

Number of pages:

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jesli istnieja, zawarte sa w zalaczniku
opisowym, ktory jest integralng czgscia certyfikatu.
The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the descriptive annex, which forms an integral pari of the

certificate.

Warszawa, 20 kwietnia 2010 r.
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DESCRIPTIVE ANNEX 10 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NO PL 10 001/MI-005 dated 20 April 2010

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Oceng zgodnosci instalacji pomiarowej przeprowadzono przy zastosowaniu nastepujacych dokumentéw:
- specyfikacji zharmonizowanej OIML R117:1995 , Measuring systems for liquids other than water”,
- specyfikacji zharmonizowanej OIML D11:2004 ,General requirements for electronic measuring
instruments”
oraz
- przewodnika WELMEC 7.2 | Software Guide (Measuring Instruments Directive 2004/22/EC)”.

1. NAZWA I TYP PRZYRZADU POMIAROWEGO

Odmierzacz LPG, typ DGM-01.

2. OPIS PRZYRZADU POMIAROWEGO

Odmierzacz przeznaczony jest do stosowania na stacjach paliw oraz w punktach dystrybucji skroplonego gazu
LPG. Schemat instalacji pomiarowej odmierzacza LPG przedstawia rysunek nr 1 zamieszczony w rozdziale nr 6
»Schematy 1 rysunki”. Do prawidlowej pracy odmierzacza wymagany jest system zasilania odmierzacza
skroplonym gazem LPG pod cisnieniem.

2.1 Elementy instalacji pomiarowej odmierzacza

Elementy podstawowe:

Elementy instalacji Typ Producent Uwagi
pomiarowej
Separator gazu SE AUREX LPG Sp. z 0.0.
Zawor zwrotny RKS86 GESTRA AG
lub
AWEC AUREX LPG Sp. z o.0.
Czujnik masy LPGmass Endress + Hauser, certyfikat badan Nr TC7286
Szwajcaria wydany przez JN 0122
Liczydlo elektroniczne ERS/E Hectronic GmbH certyfikat badan Nr
Niemcy A0445/5292/2008 EC wydany
przez BEV
Zawor réznicowy N120 FISHER

Ponadto w sktad instalacji odmierzacza wchodza:

- filtr,

- zasilacz,

- zawory odcinajace,

- waz wydawcezy z zaworem wydawezym,

- wlgeznik tankowania i wylacznik bezpieczenstwa,
- 7acza zrywalne jednokrotne,

- manometry 1 hydrostaty.

Instalacja odmierzacza moze by¢ wyposazona we:
- wziernik,

- zawOr elektromagnetyczny preselekeji,

- zawoOr elektromagnetyczny odcinajacy,

- zlacze zrywalne wielokrotne.

Niniejszy certyfikat badania typu WE moze by¢ powielany wylacznie w catosei. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczeci.
This EC type examination certificate may not be reproduced other than in fill version. Certificate without signature and seal is not valid.
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2.1.1 Separator gazu z filtrem

Separator gazu ma za zadanie usuwanie fazy gazowej ze strumienia skroplonego gazu pod cisnieniem (LLPG)
przed wejsciem do czujnika masy. Separator gazu zawiera komorg o pojemnosci 2 litréw, w ktorej znajduje sie
dyfuzor. Dyfuzor powoduje separacj¢ fazy gazowej z cieczy w momencie przeptywu mieszaniny cieczy 1 gazu
przez separator. Uwolniona w dyfuzorze faza gazowa jest odprowadzana przez ztacze w gornej dennicy komory
separatora do zbiornika magazynowego LPG. Wyjscie fazy gazowe]j separatora gazu jest polgczone z zaworem
roznicowym, co dodatkowo zapewnia, Ze przez czujnik masy przeplywa wylacznie ciecz.

Na wejsciu separatora gazu zainstalowany jest filtr do usuwania ewentualnych zanieczyszczen statych
zawartych w przeplywajacym skroplonym gazie (LPG).

2.1.2  Zawor zwrotny

Zawor zwrotny umozliwia przeptyw skroplonego gazu pod cisnieniem (LPG) tylko w jednym kierunku i tym
samym zabezpiecza przed zjawiskiem cofania sie strumienia LPG w instalacji pomiarowej. Moga by¢
stosowane zawory zwrotne posiadajace gniazdo z uszczelnieniem twardym (metal-metal) lub gniazdo z
uszczelnieniem migkkim (metal-elastomer).

2.1.3. Czujnik masy

Czujnik masy podczas pracy wykorzystuje efekt dziatania sit Coriolisa przy przeptywie skroplonego gazu pod
cisnieniem (LPG) poprzez drgajacy odcinek rurociggu. Warto$¢ sity Coriolisa zalezy od masy przeptywajacej
cieczy i jej predkosei, t). od strumienia masy. Wystepujace w czujniku sity Coriolisa powoduja przesunigcie
fazowe amplitudy drgan pomigdzy wlotem i wylotem drgajacego odecinka rurociagu w czujniku masy, przy
CZym przesunigcie to wzrasta wraz ze zwigkszaniem si¢ strumienia masy. Przesunigcie fazowe amplitudy drgan
mierzone jest przez czujniki elektrodynamiczne.

W czuniku masy zastosowano dwie drgajace przeciwsobnie rurki pomiarowe. Zastosowanie uktadu
symetrycznego powoduje, ze uklad jest zrownowazony mechanicznie 1drgania rurek nie sg przenoszone z
wnetrza czujnika na inne elementy instalacji pomiarowej. Wysoka czestotliwosé drgan rurek pomiarowych
powoduje duza odpornos¢ czujnika masy na drgania i wibracje pochodzace ze Zrodet zewnetrznych (np.
silnikéw spalinowych, pomp i drgan konstrukcji). Z zasady dziatania czujnika masy warto$¢ mierzonego
strumienia masy nie zalezy od temperatury, cisnienia, lepkosci, przewodnosci oraz profilu przeptywu cieczy.

Wielkosci mierzone przez czujnik masy:
* strumien masy - proporcjonalny do przesunigcia fazy drgan rurek pomiarowych,
* gestosc - bedaca funkeja czestotliwosci rezonansowej rurek pomiarowych.

2.1.4. Liczydlo elektroniczne

Liczvdlo elektroniczne zastosowane w instalacji pomiarowej jest przeznaczone do przeliczania i wyswietlania
informacji o odmierzonej objetosci LPG, cenie jednostkowej i naleznosci. Liczydio elektroniczne steruje praca
calej instalacji, a takze zawiera urzadzenia sprawdzajace przeznaczone do kontroli poprawnosei pracy
odmierzacza. Informacja pomiarowa z czujnika masy przekazywana jest do liczydta elektronicznego poprzez
podwdjne wyjscie impulsowe.

Liczydto posiada oprogramowanie w wersji V1.0.0.0 (wersja oprogramowania jest wyswietlana na
wyswietlaczu odmierzanej objetosci jako ‘10000° po jednoczesnym wecisnieciu przyciskow B i M na
klawiaturze liczydta). Liczydlo elektroniczne jest wyposazone w nastgpujace interfejsy do komunikacji z
urzadzeniami dodatkowymi: ER, fieldbus LON oraz RS485. Obslugiwane sg nastgpujace protokoly transmisji:
ER3/4, IFSF oraz Dresser DART. Odmierzacz DGM-01 jest kompatybilny z urzadzeniami dodatkowymi
wyposazonymi w ww. interfejsy 1 obstugujacymi ww. protokoty.

Niniejszy certyfikat badania typu WE moze by¢ powielany wylacznie w catosei. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczgel. .
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2.1.5. Zawor réznicowy

Zawor roznicowy jest zaworem membranowym sterowanym cisnieniem fazy gazowej, zadawanym z separatora
gazu znajdujacego sie przed czujnikiem masy. Zawor roznicowy otwiera sie, gdy ci$nienie przed zaworem
przekracza o minimum [ bar cisnienie fazy gazowej skroplonego LPG. Zastosowanie zaworu réoznicowego w
takie] konfiguracji zapewnia utrzymanie odpowiedniego cisnienia za czujnikiem masy, co przeciwdziala
parowaniu skroplonego LPG podczas pomiaru.

2.2 Dokumentacja

Dokumentacja dostarczona i przechowywana w Gléwnym Urzedzie Miar odpowiada instalacji pomiarowej
odmierzacza do skroplonego gazu pod cisnieniem LPG, opisanej w niniejszym certyfikacie.

3. CHARAKTERYSTYKA METROLOGICZNA

Parametr Oznaczenie Jednostka Wartosc

Klasa dokfadnosei instalacji pomiarowej - - 1,0
Maksymalny strumien objgtosci Ohax I/min 50
Minimalny strumien objgtosei O l/min 10
Maksymalna temperatura cieczy Frnax °C + 40
Minimalna temperatura cieczy i °C - 10
Maksymalna temperatura otoczenia Froax °C + 55
Minimalna temperatura otoczenia min °C -25
Dawka minimalna Vi 1 5
Maksymalne cisnienie robocze Pz bar 25,0
Minimalne cisnienie robocze Poin bar 0,2

4. OZNAKOWANIE

Na obudowie odmierzacza umieszczona jest tabliczka znamionowa zawierajgca nastepujace oznaczenia:
1. Nazwa, znak i adres producenta odmierzacza,

Minimalny strumien objetosei,
Maksymalny strumien obj¢tose,

9. Dawka minimalna,

10. Maksymalne cisnienie robocze,

11. Minimalna temperatura otoczenia,
12. Maksymalna temperatura otoczenia,
13. Nazwa cieczy,

14. Klasa doktadnosci odmierzacza,

15. Minimalna temperatura cieczy,

16. Maksymalna temperatura cieczy,
17. Inne oznaczenia naniesione przez producenta.

2. Znak CE oraz dodatkowe oznakowanie metrologiczne wraz z numerem jednostki notyfikowane;j,
3. Znak typu,

4. Nr certyfikatu badania typu WE,

5. Rok produkeii,

6. Nr fabryczny,

g

8.

Wzdr tabliczki znamionowej okresla rysunek nr 2 zamieszczony w rozdziale nr 6 ,,Schematy 1 rysunki”.

Niniejszy certyfikat badania typu WE moze byé powielany wylacznie w catosei. Certyfikat nie jest wazny bez padpisu i pieczgei - 47
This EC type examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid:«
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Bezposrednio przy urzadzeniu wskazujacym nalezy umiesci¢ informacj¢ o dawce minimalnej odmierzacza.
5. ZABEZPIECZENIA

Nastgpujace elementy odmierzacza nalezy zabezpieczy¢ cechami zabezpieczajacymi:
I, czujnik masy — 1 cecha zabezpieczajgca obie pokrywy albo 2 cechy zabezpieczajace oddzielnie kazda z
pokryw,
liczydlo elektroniczne — 2 cechy,
wyswietlacz liczydta elektronicznego - 1 cecha
zawor roznicowy — 1 cecha
tabliczka znamionowa — 1 cecha,
polaczenie czujnika masy z separatorem gazu — 1 cecha,
polaczenie czujnika masy z zaworem roznicowym — 1 cecha,
zawOr odcinajacy w linii fazy gazowej (o ile wystepuje) w pozycji otwartej — 1 cecha.

R R

Umieszezenie 1 rodzaje cech zabezpieczajacych pokazane sa na rysunkach nr 3 do 9.

6. SCHEMATY I RYSUNKI

18

e

Ay

v 4 —— Linia fazy cektej
- Linia fazy gazowe ]

Podigrzenia elextryczne

~ @
= E 20 | Woz wydawczy 1

19 | Zawdr odcina jocy 1 0PCA
18 | Wylacznlk awary jny 1 T
17 | Wlacznik tankowanio l
16 Skrzynka zosllanla 1
15 | Llczydto z wyswletlaczen 1 o
14 | Zowdr wydawczy 1
13 | Wzlernik L 0PCJA
12 | Hydrostot 1
1 Lowdr roznicowy | )
10 | Licznlk masowy i
9 | Zowbr zwrotny 1 -
g8 | Separctor 1

"7 | Monometr K2 | OPCUA
6 | Flar ! B
5 | Zawdr elektromoag. preselekc ji L OrCus

n 4-‘- “Zowbr odclno Jacy elektromag, 1 ORC oA
3 | Zowdr odcina jocy 3 | ool

RE'* iagz;'-zrywéi‘hé wielokrozne 1 oPCus
1 |Ztacze zrywalhe jednokrotne 203 OrCJA
Poz. No.zwa Lszt, Uwagi

Rysunek nr 1: Schemat instalacji pomiarowej odmierzacza LPG wraz z wykazem elementéw.

Ninigjszy certyfikat badania typu WE moze by¢ powielany wylacznie w catosci. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczgei.
This EC type examination certificate may not be reproduced other than in fill version. Certificate without signature and seal is not valid.
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O O
AURlEIK( erli 8p. znn.o.
A S ey oo

ODMIERZACZ
DGM-01

NR CERTFIKATU

BADANIA TYPU WE:

ROK PROD.:

NR FABRYCZNY:

MIN STRUMIEN CBJETOSC Qmin: 10 Umin

(e
MAX STRUMIEN OBJETOSC Qmax: 50 I/min =
DAWKA MIN V min: 51.
MAX CISNIENIE ROBOCZE: 25bar
MIN / MAX TEMP OTOCZENIA: -25°C [ +55°C
MEDIUM ROBOCZE: LPG . . .
KLASA DOKEADNOSCI: 10 Rysunek nr 4: Cechy zabezpieczajace na liczydle
MIN / MAX TEMP CIECZY: -10°C / +40°C elektronicznym (2 szt.).
Nr.dokumentacji ATEX o
EN 14678-1:2006
O C€us (z)nze O
be 70
Rysunek nr 2: Wzor tabliczki znamionowe; Rysunek nr 5 Cecha -zabezpieczajqca na
(‘x x x x” oznacza numer jednostki notyfikowanej, wyswietlaczu liczydta elektronicznego.
‘M y y’ oznacza dodatkowe oznakowanie

metrologiczne).

BADANIATYPUWE:
ROK PROD : .
NR FABRYCZNY: T
MIN STRUMIEN OBJETOSC! Omin: 10 limin

MAX STRUMIEN OBJETOSCI Qmax: 50 Umin
DAWKA MIN V min; 51,

MAX CISNIENIE ROBOCZE: 25bar

MIN / MAX TEMP OTOCZENIA: -25°C 1 +85°C
MEDIUM ROBOCZE: LPG

KLASA DOKLADNOSC!: 1.0

MIN / MAX TEMP CIECZY: -10°C / +40°C

Nr.ookumentacji ATEX
EN 14878-1:2008

@ C¢ 1453@ nz2e

Rysunek nr 3: Cecha zabezpieczajaca na czujniku Rysunek nr 6: Cecha zabezpieczajaca na tabliczce
masy. Znamionowej.

Ninigjszy certyfikat badania typu WE moze by¢ powielany wylacznie w calodei. Certyfikat nie jest wazny bez podpisu i pieczgci
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Rysunek nr 7: Cecha Rysunek nr 8: Cecha Rysunek nr 9: Cecha zabezpieczajaca na
zabezpieczajgca na zaworze zabezpieczajaca na polaczeniu czujnika masy z zaworem
rdéznicowym. polaczeniu czujnika masy z réznicowym.

separatorem gazu.
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