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Przyrzady do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego, ktérych typ
zostat zatwierdzony decyzjami wydanymi przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Miar,
zwanego dalej ,Prezesem GUM”, sg dopuszczane do uzytkowania, jezeli posiadajg
wazng legalizacje pierwotng albo legalizacje ponowng, poswiadczong Swiadectwem
legalizacji.

Nalezy podkresli¢, ze dopuszczenie do uzytkowania przyrzaddw dotyczy wytgcznie
wymagan okreslonych przepisami ustawy - Prawo o miarach i rozporzadzenh
wydanych na jej mocy, natomiast producent odpowiada za zgodnos¢ przyrzadu,
urzadzen dodatkowych oraz jego instalacji z innymi wymaganiami stawianymi tym
urzgdzeniom odrebnymi przepisami i nie jest to weryfikowane podczas badania typu
przyrzadu w Gtéwnym Urzedzie Miar przed wydaniem decyzji zatwierdzenia typu.

Decyzja zatwierdzenia typu wydawana jest na okres 10 lat (rejestr decyzji
zatwierdzen typu przyrzadéw pomiarowych znajduje sie w bazie ZT). W okresie
obowigzywania decyzji zatwierdzenia typu przyrzadu producent (lub jego
upowazniony przedstawiciel albo importer) moze wprowadza¢ do obrotu nowe
egzemplarze tego typu przyrzagdéw pomiarowych zgodne z tg decyzjg, po poddaniu
ich legalizacji pierwotnej. Natomiast po uptywie okresu obowigzywania decyzji
zatwierdzenia typu, przyrzady te moga by¢ nadal poddawane legalizacji ponowne;j.
Przyrzad pomiarowy z waznym $wiadectwem legalizacji jest uzywany legalnie.

W ramach procedury zatwierdzenia typu wykonuje sie badania typu jednego lub kilku
egzemplarzy przyrzagdu pomiarowego reprezentujgcych zatwierdzany typ, w celu
potwierdzenia spetnienia wymagan okreslonych przepisami prawnej kontroli
metrologicznej stawianych temu rodzajowi przyrzgdu pomiarowego. Decyzje
zatwierdzenia typu stanowig potwierdzenie, ze dany typ przyrzagdéw pomiarowych
spetnia wymagania okreslone w przepisach podanych w tresci decyzji,
obowigzujgcych w dniu rozpoczecia postepowania w sprawie zatwierdzenia typu.
Obecnie w uzytkowaniu znajduja sie przyrzady pomiarowe, ktorych typy zostaty
zatwierdzone na zgodno$¢ z wymaganiami jednego z ponizszych przepisow, tj:
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- zatacznika do zarzadzenia nr 34 Prezesa Gtdwnego Urzedu Miar z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o radarowych
przyrzadach do pomiaru predkosci (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 8, poz. 21,

z pézn. zm.)

- zatgcznika do zarzadzenia nr 76 Prezesa Gtdwnego Urzedu Miar z dnia 30 maja
1996 r. w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych (Dz. Urz. Miar i
Probiernictwa Nr 15, poz. 84);

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 stycznia
2004 r. w sprawie wymagah metrologicznych, ktérym powinny odpowiadac
przyrzady do pomiaru predkosci pojazdéw w ruchu drogowym (Dz. U., poz. 129),
zwanym dalej ,rozporzadzeniem z dnia 20 stycznia 2004 r.”;

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ przyrzady do pomiaru predkosci pojazdéw
w ruchu drogowym, oraz szczeg6towego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U., poz.
1663), zwanym dalej ,,rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2007 r.”;

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagan,
ktérym powinny odpowiadad przyrzady do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli
ruchu drogowego, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. poz.
281), zwanym dalej ,rozporzgdzeniem z dnia 17 lutego 2014 r.”

Natomiast wymagania ww. rozporzadzenia z dnia 17 lutego 2014 r., ze zmianami
wprowadzonymi rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia

10 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 281 iz 2019 r. poz. 151), zwanego dalej
,rozporzadzeniem z dnia 17 lutego 2014 r. ze zm.”, beda obowigzywac dla tych
przyrzadéw pomiarowych, ktérych typy zostang zatwierdzone decyzjami Prezesa GUM
na wnioski sktadane od dnia 9 lutego 2019 r.

Legalizacja pierwotna oraz legalizacje ponowne kazdego egzemplarza przyrzadéw
przeprowadzane sg przez terenowg administracje miar, zgodnie z obowigzujagcymi w
chwili jej wykonywania przepisami, a Swiadectwo legalizacji stanowi potwierdzenie
spetnienia przez przyrzad wymagan tych przepiséw, ale wytgcznie w sprawdzanym
zakresie.

Wobec wszystkich przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu
drogowego zatwierdzonego typu powinny by¢ stosowane wymagania w zakresie
warunkéw wiasciwego stosowania zgodnie z przepisem § 23 ust. 1 i 2 obowigzujacego
ww. rozporzadzenia z dnia 17 lutego 2014 r. ze zm., zgodnie z ktérym przyrzad
pomiarowy powinien by¢ stosowany w warunkach znamionowych uzytkowania w
sposob zgodny z instrukcjg obstugi i decyzjg zatwierdzenia typu oraz powinien by¢



zainstalowany w sposéb zgodny z instrukcja obstugi.



