Gtowny Urzad Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/aktualnosci/zagadnienia-dotyczace-p/warunki-uzytkowania-i-p/2296,Warunki-uzytkowa
nia-i-poprawnosci-pomiarow.html
09.04.2024, 20:56

Warunki uzytkowania i poprawnosci pomiaréw
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Uzytkownikami przyrzadéw do pomiaréw predkosci pojazdéw w kontroli ruchu
drogowego nie sg pracownicy administracji miar, tylko funkcjonariusze
upowaznionych do tego stuzb, jak np. Policja, Gtéwny Inspektorat Transportu
Drogowego (GITD). Prezes GUM, wydajac decyzje zatwierdzenia typu tych
przyrzadéw, potwierdzit spetnienie przez nie wymagan okreslonych w ustawie - Prawo
0 miarach oraz we wtasciwych rozporzadzeniach wydanych na jej mocy. Przyrzady
pomiarowe moga by¢ wprowadzane do uzytkowania oraz uzytkowane tylko wéwczas,
jezeli posiadajg odpowiednio wazng decyzje zatwierdzenia typu lub wazng legalizacje.
Decyzja zatwierdzenia typu i dokonane legalizacje sg spetnieniem warunku
koniecznego, ale niewystarczajacego do prawidtowego uzytkowania przyrzadéw
pomiarowych. Na prawidtowe uzytkowanie przyrzadéw pomiarowych i uzyskiwane
wyniki ma wptyw wiele pozametrologicznych czynnikow.

Decyzja zatwierdzenia typu zawiera charakterystyke metrologiczng, jak i okresla
zakres warunkOw pracy zapewniajgcy spetnienie wskazanych parametrow
metrologicznych. Wskazdéwki dotyczace wasciwego uzytkowania przyrzaddéw
pomiarowych zawiera instrukcja obstugi, ktéra od 2014 r. zgodnie z rozporzadzeniem
z dnia 17 lutego 2014 r. jest integralnym dokumentem zwigzanym z kazdym
egzemplarzem przyrzadu pomiarowego w wersji wydania okreslanej obecnie w
decyzjach zatwierdzenia typu.

Przyrzad do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego powinien by¢
uzytkowany w sposéb zgodny z instrukcjg obstugi i decyzjg zatwierdzenia typu
przyrzadu. Obowigzek prawidtowego uzytkowania przyrzadu pomiarowego, zgodnie
z wymaganiami jego instrukcji obstugi, cigzy na uzytkowniku tego przyrzadu.

Tak uzytkowany przyrzad, z wazng legalizacja, spetnia wymagania przepiséw prawnej
kontroli metrologicznej, a co sie z tym wigze - wykonuje prawidtowo pomiary
predkosci. Dlatego istotnym elementem prawidtowego uzytkowania przyrzadéw do
pomiaru predkosci w kontroli ruchu drogowego sg szkolenia uzytkownikdéw tych
przyrzadow, o czym informujg producenci w instrukcjach obstugi. Uwarunkowania
wskazujace prawidtowe uzytkowanie miernikéw powinny by¢ przekazywane w trakcie



szkolen.

Wszystkie instytucje zaangazowane we wprowadzenie danego przyrzadu na rynek
prowadzg akcje informacyjne i szkoleniowe. Na przyktad GUM przekazuje informacje
poszerzajgce wiedze na ten temat (zawarte sg m.in. w publikacji Polska Administracja
Miar Vademecum, 2015), producenci organizujg akcje informacyjne dotyczace
wiasciwie wykonywanych pomiaréw konkretnymi przyrzadami.

Takze Policja oraz GITD przeprowadzajg szkolenia swoich funkcjonariuszy w zakresie
wtasciwej obstugi tych przyrzadéw, dzieki czemu nabywajg oni odpowiedniej biegtosci
w postugiwaniu sie takimi przyrzgdami.

Okreslenie wymagan, dotyczacych zakresu szkolen uzytkownikéw dokonujacych
pomiaréw za pomoca przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu
drogowego, nie nalezy do kompetencji Prezesa GUM. Nie ma on takze mozliwosci
ingerowania w procedury szkoleniowe uzytkownikéw oraz producentéw przyrzadéw
do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego.

Te wszystkie dziatania (GUM, producentéw i uzytkownikéw) oraz kontrole powinny sie
sktada¢ na wtasciwe stosowanie przyrzaddéw pomiarowych przez ich uzytkownikéw
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przyrzad pomiarowy z waznym swiadectwem legalizacji jest uzywany legalnie,

a uzytkowany w okreslonej konfiguracji zgodnie z decyzjg zatwierdzenia typu

i z warunkami wtasciwego stosowania, okreslonymi przez producenta w zataczonej do
danego egzemplarza przyrzadu instrukcji obstugi, spetnia wymagania przepiséw
prawnej kontroli metrologicznej, a co sie z tym wigze - powinien wykonywac¢
prawidtowo pomiary predkosci.



